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Relatorlo de Ensalo h 

Data: 2015/04/22 
-----------

Ensalo: 
Data: 
Camara reverberante sem provete: 
Temperatura ('C): 

e-mail: iteoons@ltecons.uc.pl

Camara reverberante com provete: 
Temperatura ('C): 16.7 

Humidade Relativa (%): Humidade Relatlva (%): 64.6 
-----------

Metodo de ensalo: 
Realiza�ao do ensaio: 

Provete coma Nia Rei.' ACLOB7A/15, constituldo p0< placas de a��4'do de ex>rl,i�a exP,.aridida corn referenda 'Wave Facade', corn dimensoes indiv:duals de
1000mm x 500mm e 40mm de espessura. 0 provete foi guamecido c��ma ooa'actisticament� reffectora, em madeira e fila adesiva reffectora, a delimitar a sua
espessura em todo o seu contomo. Foram dispostas 24 placas sob o �vim8!)JO ninect;r df camara reverberanle, de acordo corn as indica�oes do requerente,
sendo, por isso, uma montagem classificada como do tipo ·A· pela norma P'EN �'�-A diSJl.OS�ao do provele na camara reverberanle respeitou as
indica�oes da norma NP EN ISO 354:2007, tendo definido tma area total de 12,0iit2

/,,.. 

Descriyiio da camara reverberante: VoluJie da camera (m2
): 204.0 

A cAmara reverberante apresenta uma forma aproximadamenle rectangular, em pi�, corn cerca de 5,85 m x 5,85 m, e um pe-direito m�o de 5,85 m. Oe forma a
cumprir com o asposto na norma NP EN ISO 354:2007, foram utilizados 15 elementos ifusores em policarborl� uma Area toal de 30 m2 e diferentes 
geometnas concavas e convexas, colocados de forma aleat6ria no tecto da camara reveiberante, aju� par um cam o diluso e a cumprir corn as areas de 
ab�ao maximas especificadas. A area total da envolvente (parades, pavimento e tecto) e de 21 }� �e o volume da capiara de 203,98 m$. 
Equipamento de ensaio: 
CAmaras acus11cas ITeCons; sis1ema de aquisi�o multianalisador Pulse, PUL02, modelo 3560-<i:·146, da marca 'Sruel & lgaef, corn cinco canais: microfone 1/2" 
do tipo 4190, MIC06, montado em girafa girat6ria do tipo 3923, GIR01, ambos da marca 'Sruel & Kjaef: calibradod� do lipq 4231, da marca "Brue! & Kjaet. 
CLS04; fonte de rufdos aereos, do lipo OMNIPOWER 4292, da marca "Bruef & Kjaef, FS004; tennolli!JIT!fie ro THR,.9!!. 

lnformayoes complementares relativas a realizayiio do ensalo: 
Num. de posl�oes de mlcrofone: 3 Num. de posl�oes de fonte: 
Num. de decaimentos em cada combina�iio fonte/microfone: 3 
Metodo de avalia�ao do tempo de reverbera�ao: 
Mecli�iio em bandas de: Ter�s de oitava 

--�

Nota: 0 presente relat6rio niio pode ser reproduzido, excepto na integra, sem o acordo escrito do IT eCons. 
Os resoltados apresentados referem,se apenas aos itens ensaiados. 
Os dados assinalados corn • foram fornecidos pelo cfiente. 
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