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Caracteristicas Constructivas:

Materiales: 					              Aglomerado de corcho natural
Densidad: 						                        250 - 290 kg/m3
Granulometria: 							                  0,5 - 2 mm
Acabado: 					             1 cara pulida (a partir de 5 mm)
Dimensiones de las placas: 							           915 x 610 mm

Caracteristicas Tecnicas:

Tension de rotura: 							        Mas de 700 kpa
Recuperacion: 							              Mas del 80%
Test del agua hirviendo: 						                        No desaglomera
Estabilidad dimensional: 					                      Tolerancia menor del 0,5%	
								      

Placas de corcho aglomerado "SX" 

Las placas modelo "SX" son placas de corcho natural aglomerado de densidad media 
destinados a usos varios. Para aplicaciones decorativas, a partir de 5 mm de grosor, pre-
sentan una de sus caras pulida, dando un mejor acabado, tanto a la vista como al tacto.

Descripción Grosor Embalaje Codigo

Placas corcho “SX” 915x610x1 mm 1 mm 150 placas 0202001

Placas corcho “SX” 915x610x2 mm 2 mm 75 placas 0202002

Placas corcho “SX” 915x610x3 mm 3 mm 50 placas 0202003

Placas corcho “SX” 915x610x4 mm 4 mm 38 placas 0202004

Placas corcho “SX” 915x610x5 mm 5 mm 30 placas 0202005

Placas corcho “SX” 915x610x6 mm 6 mm 25 placas 0202006

Placas corcho “SX” 915x610x8 mm 8 mm 19 placas 0202008

Placas corcho “SX” 915x610x10 mm 10 mm 15 placas 0202010

Placas corcho “SX” 915x610x15 mm 15 mm 10 placas 0202015

Placas corcho “SX” 915x610x20 mm 20 mm 7 placas 0202020

Placas corcho “SX” 915x610x30 mm 30 mm 5 placas 0202030

Placas corcho “SX” 915x610x40 mm 40 mm 3 placas 0202040

Placas corcho “SX” 915x610x50 mm 50 mm 3 placas 0202050

Placas corcho “SX” 915x610x100 mm 100 mm 3 placas 0202100


